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Rotoli e strisce antiscivolo

| prodotti antiscivolo presenti in questa pagina non necessitano di manutenzione essendo resistenti alla pulizia, al vapore e ai detergenti.

d i
Rivestimento antisdrucciolo di qualité “standard” idoneo per qualsiasi superCcie regolare. Per aree ad infenso trafJco pedonale e veicolare. Costituito da particelle
abrasive di silicio su supporto di poliestere. Resiste a temperature tra -30°C e + 70°C. Resistente a raggi UV, prodotti chimici, oli, ecc.

Colori: W bionco  [hnero [l grigio T trasparente [l rosso Y giallo [F gialloNuo [ blu [l verde [I[] rosso-bianco nerogiallo
SWDS25. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 25
SWDSS50. - rofolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 50
SWDS100. - rotolo lunghezza 18,3 m, dltezza mm 100

SWDS6115. - strisce antiscivolo, mm 610 x 150. Minimo ordinabile
25 strisce/multipli

Il rivestimento di questi nastri & in grado di garantire una pavimenta- Costituvito da particelle abrasive cosparse su suppor-

zione antiscivolo con una Onitura pid liscia sulla quale & possibile cam- to di alluminiod essibile con potente retro adesivo
minare a piedi scalzi senza rischiare abrasioni. Idoneo per ambienti per adattarsi a super ci irregolari. Consigliato per L
con presenza d’acqua ed elevata umiditd (piscine, imbarcazioni, spo- superCci curve e non uniformi {scale bucciate, passe- h
gliatoi, strutture sportive, docce ecc). Ideale per I'industria alimentare relle, macchine per la movimentazione ecc). Resiste
grazie all'assenza di avvallamenti e interstizi. a temperature fra -30°C e + 70°C. lunghezza rotolo

Colori: W bianco [Anero [J grigio T trasparente 18,3 m. COIO.”"' )
SWDI25. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 25 [ nero 1Y gicllo nero-giallo
SWDIS50. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 50 SWDC50. - rofolo altezza mm 50
SWDI100. - rotolo lunghezza 18,3 m, allezza mm 100 SWDC100. - rotolo altezza mm 100

Stesse caratteristiche del tipo “standard” ma in versione fotoluminescente. Rende visibile il percorso da seguire in caso di interruzione della corrente e di prevenire
il rischio di scivolate e di cadute. Colori: fotoluminescente e nero con banda centrale fotoluminescente alta 1 cm.

SWDF50F - rotolo fotoluminescente, lunghezza 18,3 m, altezza mm 50
SWDF50NF - rotolo nero con banda centrale fotoluminescente, lunghezza 18,3 m, h mm 50
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Strisce, frecce e bolli di segnalazione antiscivolo in
policarbonato autoadesivo fotoluminescente. Indicati
per la segnalazione da pavimento e/o scale in aree
| di produzione e magazzini.

| L93060 - bollo neutro fotoluminescente, @ mm
60. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
L93100 - bollo neutro fotoluminescente, & mm
100. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
L93061 - bollo con freccia fotoluminescente,
@ mm 60. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
L93101 - bollo con freccia fotoluminescente,
@ mm 100. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
L93 415 - striscia fotoluminescente giallo/nera,
h mm 50 x 800

L93215 - striscia neutra fotoluminescente, altez-
za mm 50 x 800

L93212 - striscia neutra fotoluminescente, altez-
za mm 25 x 800

=

50 mm

ANGOLARI FOTOLUMINESCENTI AUTOADESIVI

Antisdrucciolo, per la segnalazione delle scale da installarsi ai lati o sullo spigolo degli scalini.
L93200 - angolare neutro in alluminio, dimensioni mm 50 x 25 x 200
193201 - angolare con freccia verso il basso in alluminio, dimensioni mm 50 x 25 x 200

L93202 - angolare freccia verso 'alto in alluminio, dimensioni mm 50 x 25 x 200

TERMINALI PER SCALE

L93517 - bordo di protezione in alluminio non autoadesivo per gradini con 2 bande antiscivolo Nastro autoadesivo fotoluminescente in PVC. Com-
fotoluminescenti che emettono luce in caso di scarsa visibilitd rendendo le scale visibili anche di pleta la gamma di articoli luminescenti previsti per
notte. 2 bande, 1 fotoluminescente e 1 nera, entrambe antiscivolo da 19 mm x 1 mt. Una banda indicare il cammino sicuro in condizioni di scarsa
addizionale fotoluminescente & di 25 mm per 1 mt. Dimensioni: mm 66 x 30 x 1000 illuminazione naturale.

L93712 - terminale antiscivolo in acciaio inox spessore mm 1 per ambienti industriali. Le strisce L93 329 - rotolo autoadesivo fotoluminescente da
nere e fotoluminescenti alternate offrono un’ottima visibilita sia diurna che notturna. Per I'applica- 10 m, larghezza mm 25, spessore mm 0,56

zione utilizzare 8 viti [non fornite). Lunghezza terminale m 1. Dimensioni: mm 110 x 30. Spessore

totale mm 2

m NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS, 81DEL 09/04/08 TITOLO V - DIRETTIVA 92/58/CEE - UNI 7543 - DIN 67510 - IS0 3864 1{,
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PRODOTTI ANTISCIVOLO

Resina epossidica monocomponente con granuli di silicio.
Elevate prestazioni adatto a zone umide e ambienti grassi,
di intenso traf"co pedonale, interne o esterne. Resistente
alla maggior parte di oli, acidi, alcali e solventi. Ideale
per impiego su rampe, scale e ambienti lavorativi. Si ap-
plica facilmente e si adatta a superci quali: cemento, le-
gno, metallo e superCci composite. Tempo di indurimento,
asciugatura: 12 ore per zone poco frafl cate, 72 ore per
zone molto trafi cate, a 21°C. latta da It 5 per una co-
rer’rurc di circa 5 m?, se applicato con rullo. Si consiglia
‘vtilizzo del Safe Step® Primer se applicato su super ici
porose quali ad esempio il cemento o il legno.

ROCA43266 - latla da It 5 di vernice antiscivolo Safe
Step® 100, colore grigio

Vernice epossidica bicomponente ad alta resistenza cari-
cata con granuli di ossido di alluminio. Elevate prestazioni
adatto a zone di particolare trafico di macchinari e pe-
donale. Resistente agli acidi, alcali, solventi, grassi, oli e
qc?uq salata. Altamente coprente anche su super ci non
uniformi, irregolari e ruvide. Tempo di indurimento, asciu-
gatura: 24 ore per zone poco fraflcate, 48 ore per zone
molto trafi Icate, a 20°C. Adatta a superl ci quali: cemento,
legno, metallo e super” ci composite. Latta 301 It 5 per una
copertura di circa 5 m2, se applicato con rullo. Si consiglia
I'utilizzo del Safe Step® Primer se applicato su super Ici po-
rose quali ad esempio il cemento o il legno.

ROC43320 - latta da It 5 di vernice antiscivolo Safe Step®
200, colore grigio

Chill| R__.r_ #
Preparatore di super_ci porose non
metalliche da utilizzarsi prima di
trattamenti con vernici antiscivolo.
Si asciuga rapidamente. Senza
solventi, bassa viscosita.Migliora
I'adesione di vernici antiscivolo
sulle supell ci rendendo migliore
il risultato Iinale, sigilla eventuali
porositd. Latta Primer da It 5 per
una copertura di 4-6 m? a lifro a
seconda del tipo di superi cie e di
porosita.

ROC43285 - lafta da It 5 di Safe
Step® Primer

Rimedio immediato per rendere antiscivolo la maggior parte delle superlci. Resistente a oli, grassi, detersivi, acidi dilviti e alcali. Trasparente, molto resistente, asciu-
gatura rapida, adatto per uso interno ed esterno. Pud essere spruzzato su: metallo, legno, pietra, mattonelle, cemento e marmo. Ideale per tutte le zone di infenso
traf I co pedonale. Bombola da ml 400 per una copertura di 1,5 - 2,5 nf.

ROC45000 - bombola spray antiscivolo da ml 400

Soluzione sintetica per migliorare I'adesione
dei nastri adesivi per demarcazione antisci-
volo e sirisce antiscivolo. Da applicare su
superl ci perfettamente pulite asciutte e non
grasse. Raccomandato per interni ed esterni.
Bomboletta da ml 500 per una copertura di
circa 2,5 m2. Temperatura d’cppﬁcqzione:
superiore ai 5°C.

ROC43541 - bomboletta da ml 500
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