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. TAPPETI ANTI-FATICA/VIBRANTI s e sed IDAWA

Rimanere in piedi per pio di 4 ore al giorno o camminare in una
zona delimitata & la principale causa di stanchezza Osica, males-
sere mal di schiena, problemi cervicali, mal di testa, male ai piedi,
problemi di circolazione, gon [ori agli arti inferiori e costituisce una
fonte di rischio di lesioni temporanee e croniche. L'uso dei tappeti
antifatica costituisce il metodo piv sicuro e semplice per ridurre o
addirittura evitare il sorgere di queste problematiche, svolgendo
una funzione antifatica, antiscivolo e isolante.

¢ Funzione antifatica: questa funzione é data dal fatto che
la superCcie d'appoggio dura di una normale pavimentazione
aziendale, viene sostituita da una morbida.

¢ Funzione antiscivolo: il 20% degli infortuni sul lavoro, in
ogni tipo di aftivita, & dovuto a cadute, causate principalmente
da superCci scivolose. Questa linea di tappeti svolge un’azione
antifatica e antiscivolo riducendo notevolmente anche questo
importante rischio.

¢ Funzione isolante: la maggior parte dei pavimenti nei locali
industriali & in cemento, non isolano dal freddo e dal caldo.
Questi tappeti costituiscono un’ef_cace barriera non solo pro-
teggendo dal freddo e dal caldo ma anche riducendo la tro- Antifatica
smissione di rumore e vibrazioni.

Si aggiunge a queste importanti funzioni, anche quella di proteg-

gere i pavimenti da eventuali cadute di attrezzi dai banchi di lavo-
ro salvaguardando gli attrezzi stessi.

Antiscivolo

Resistenza all'usura
Un ambiente di lavoro che rispetti le condizioni lavorative crea
di conseguenza anche dei benél ci aziendali. Pensiamo solo alla
funzione antifatica dei tappeti e alla conseguente riduzione della
stanchezza dell’operatore che riesce a mantenere ufivello di Flame retardant
produttivita piu stabile nell'intero arco della giornata. La di-
minuzione dell’ tei: & uno degli altri benelci azien-
dali, 'uso di super_ci morbide crea minori sforzi Lsici, si diminui-
sce cosi notevolmente il rischio di lesioni temporanee o croniche e
di conseguenza, anche lespese sanitarie per indennita di
malattia e infortunio. Inolire un ambiente lavorativo che rispetti
e salvaguardi la salute sica dei lavoratori crea un miglior clima
in azienda.

Idrorepellente

Resistente all’olio

Piano di calpestio riposante, allevia i disturbi cau-
sati dalla posizione eretta prolungata, alleggeren-
do la fatica dei reni e delle gambe. Fabbricata in
estrusione di PVC con intessitura a maglia larga
{mm 20 x 20) per permettere il passaggio dei detri-
ti. La griglia & consegnata con un bordo smussato
in colore contrastante. Intreccio in super_cie con
caratteristiche antiscivolo in presenza di oli/acqua.
Facile da pulire con acqua e sapone. Spessore mm
12. Colore nero con bordi gialli. Applicazioni ide-
ali: ambienti industriali in particolare in presenza
di macchine utensili.

PDCA415 - pedana Workstation Mat, cm 60 x 120
PDCA416 - pedana Workstation Mat, cm 100 x 150
PDC417 - pedana Workstation Mat, cm 120 x 180

Pedana realizzata in cauccit molto resistente con
elevate caratteristiche defaticanti {fornisce uno strato
ammortizzante che riduce notevolmente |'affatica-
mento). Buone caratteristiche di resistenza a oli e
grassi. Le lastre da cm 90 x 90 si incastrano fra loro
e permettono la composizione di pedane di qual-
siasi dimensione e forma e sono facilmente sostitu-
ibili. Ideale per personale che lavora molte ore in
posizione eretta. Spessore mm 16. Colore nero.
Applicazioni ideali: sopporta temperature elevate
é quindi indicata per ambienti dove si eseguono
operazioni di saldatura o dove vi sia il rischio di
fuoriuscita di materiale incandescente.

PDCA430 - lastra Solid Fatigue Step, cm 90 x 90

PDC435M - bordo terminale obliquo maschio, colo-
re giallo, mm 75 x 1000

PDCA435F - bordo terminale obliquo femmina, colo-
re giallo, mm 75 x 1000
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Tappeto ergonomico in PVC a strato singolo per
postazioni di lavoro dove si & costretti a mante-
nere una posizione ereffa per inferi turni lavora-
tivi. La particolare costruzione a bolle consente
il giusto equilibrio, stimola la circolazione ridu-
cendo la pressione sui piedi, gambe e schiena.
Robusto, per carichi di lavoro da leggeri a medi.
Utilizzo in ambienti asciutti. Spessore mm 9, co-
lore nero con strisce laterali gialle.

PDC701 - tappeto Orthomat Diamond, dimen-
sioni cm 60 x 90

PDC702 - tappeto Orthomat Diamond, dimen-
sioni cm 90 x 150

PDC703 - tappeto Orthomat Diamond in rotolo
h cm 90 (specil care lunghezza - lunghezza mas-
sima fornibile 18 metri)

Tappeto in PVC per postazione di lavoro, ergo-
nomico a strafo singolo, con robusta superCcie
rigata a coste, idoneo per postazioni di lavoro
dove si & costretti a mantenere una posizione
ereffa per interi turni lavorativi Per carichi di lavo-
ro da T;ggeri a medi. Antiscivolo R10 conforme
EN13552. Classe di protezione antincen-
dio (B2) conforme DIN54332/DIN4102.
Colore grigio/giallo, spessore mm 9.

PDC704 - ioppeto Orthomat® Ribbed, dimensio-
ni cm 60 x 90

PDC705 - fappeto Orthomat® Ribbed, dimensio-
ni cm 90 x 150

PDC706 - tappeto Orthomat® Ribbed in rotolo h
cm 90 (speciJcare lunghezza - lunghezza massi-
ma fornibile 18 metri)

Tappetino antifatica in PVC a due strafi, resistente
all'usura. Idoneo per carichi di lavoro da medi
a concentrati. Composto da una parte superiore
indurita resistente all’'usura e uno strato interno in
espanso atto ad offrire una comoda aftenuazione
e scarico. | bordi smussati del tappetino riducono i
rischi da inciampo. Colore nero, spessore mm 12.

PDC707 - tappeto Orthomat® Premium, dimen-
sioni cm 60 x 90

PDC708 - tappeto Orthomat® Premium, dimen-
sioni cm 90 x 150

PDC709 - tappeto Orthomat® Premium in rotolo
h em 90 (specilcare lunghezza - lunghezza mas-
sima fornibile 18 mefri)

Tappeto in gomma naturale per postazioni di
lavoro, ergonomico e robusto con superlicie o
bolle che inducono al movimento e stimolano
la circolazione evitando cosi la sensazione di
affaticamento. Per ambienti industriali, buona
resistenza agli oli. Colore nero, spessore mm 14.

PDC101 - tappeto Bubblemat, dimensioni cm
60 x 90

PDC102 - tappeto Bubblemat, dimensioni cm
90 x 120

Pregiato tappeto Premium ergonomico costruito
in poliuretano. Ottima riduzione della pressione
sulla schiena, sulle gambe e sui piedi. Afi do-
bile prevenzione degli effetti collaterali dovuti
a lunghe fasi lavorative in posizione ferma ed
eretta. Classe di protezione antincendio
B1 conforme DIN54332/DIN4102. Colore
nero, spessore mm 15.

PDC103 - tappeto Coba Elite, dimensioni cm
60 x 90

PDC104 - tappeto Coba Elite, dimensioni cm
90 x 120
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Pedana modularel essibile in PVC, ide-
ale per il posizionamento in ambienti
industriali, umidi o bagnati, facilmente
arrotolabile per permettere la pulizia del
pavimento. Drenaggio ottimale di liquidi
e detriti, eccellente resistenza allo scivo-
lamento. Isola I'utilizzatore dal freddo.
Spessore mm 13. Colore nero. Grazie
alla modularité & possibile coprire aree
di ogni dimensione e forma. Fornibile a
richiesta nel colore grigio.

PDCA4059 - pedana Flexi Deck nera
cm 30 x 30

PDC4050M - bordo maschio nero
per Flexi Deck

PDC4050F - bordo femmina nero
per Flexi Deck

PDC4050 - angolare nero per Flexi
Deck

Pedana con bordi smussati per maggiore
sicurezza, resistente all’abrasione ed ai
prodotti chimici, concepito specialmen-
te per uso industriale intenso, la base in
schiuma offre un’ergonomia superiore.
Spessore mm 14. Colore: nero con bordi
gialli. Applicazioni ideali: interni adibiti
ad uso industriale particolarmente adatio
per zone di intenso passaggio pedonale.

PDC490 - pedana Deckplate, dimensioni
cm 60 x 90

PDCA491 - pedana Deckplate, dimensioni
cm 90 x 150

PDCA492 - pedana Deckplate, dimensioni
cm 90 x 300

PDC493 - pedana Deckplate, dimensioni
cm 90 x 600

Economico tappeto anti-fatica forato in re-
sistente in mescole di gomma SBR. Preven-
zione efJcace dei segni di affaticamento
e pericolo di scivolamenti. Bordi smussati
per ridurre i rischi da inciampo. Antiscivo-
lo R10 conforme DIN13552. Colore nero,
spessore mm 14.

PDCO90 - tappeto Rampamat, dimensio-
nicm 90 x 150

Pedana defaticante robusta e durevole
con proprietd ddissipazione delle
cariche elettrostatiche. Il kit compren-
de: pedana Cobastat da cm 90 x 150
colore grigio, cavo di messa a terra, spi-
na antistatica con attacco EU e 2 nastri
di messa a terra per scarpe (fornito con
presa Schuko). Fornibile a richiesta in dif-
ferenti lunghezze.

PDC602 - kit pedana Cobastat

Tappetino protettivo in policarbonato tro-
sparente resistente, in due modelli: per
pavimenti spessore mm 2 o per tappeti e
moquette con dentelli antiscivolo spessore
mm 2,5. Antiscivolo, anallergico, ricicla-
bile dopo I'uso.

PDC120T - sottosedia Chair Mat per tap-
peti e moquette, dimensioni cm 90 x 120
PDC150T - sottosedia Chair Mat per tap-
peti e moquette, dimensioni cm 120 x 150
PDC120 - sottosedia Chair Mat per pavi-
menti, dimensioni cm 90 x 120

PDC150 - sottosedia Chair Mat per pavi-
menti, dimensioni cm 120 x 150
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Ideale per proteggere tutte le
aree in cui la pulizia e I'igiene
sono fattori critici. Tappeto anti-
contaminante costituito da 40 fo-
gli usa e getta cosparsi di un ade-
sivo batteriostatico sensibile alla
pressione. Il foglio rimuove la
polvere dalla suola delle scarpe
e dalle ruote dei carrelli. Tipiche
aree di applicazione: ospedali,
laboratori di analisi, impianti
di produzione e semiconduttori,
industrie elettroniche in genere,
industrie farmaceutiche, industrie
chimiche, laboratori fotogrd ci,
impianti di verniciatura. Spesso-
re ridotto, perfetta adesione al
pavimento. Facile da rimuovere
e smaltire, non lascia residui sul

BINOCCHIERE EDS335/
EDS230 A PAGINA 389.

Riduce il dolore alle ginocchia ed alla zona lombare del-
la colonna vertebrale dovuto ad attivitd che prevedono il
mantenimento prolungato di una posizione inginocchiata.
Questa tavoletta & realizzata in PVC e nitrile, per coniugare
pavimento. leggerezza (solo 450 g} e resistenza a diverse sostanze
TPA81794 - tappeto trasparen- chimiche ed olii. Un pratico incavo sagomato ne permette

te adesivo antipolvere Nomad™ un agevole trasporto. Colore nero.
4300, m0,45x 1,15 PDC4040 - tavoletta cm 53 x 36, spessore mm 25

3M | nomad

L'inserimento dei tappeti gid dalle fasi di progettazione o ristrutturazione offre rilevanti vantaggi economici, funzionali ed estetici. | tappeti proteggono
le pavimentazioni, riducono i costi di manutenzione e migliorano la sicurezza dei visitatori. | tappeti NOMAD™ hanno un'innovativa struttura a ricciolo vinilico
che si rivela una barriera antisporco estremamente eflcace nella protezione delle aree di ingresso. Due linee disponibili: NOMAD™ Terra, indicati per esterni,
incavi ed interni; NOMAD™ Acqua, speci ci per interni.

T
i

t Tappeto senza supporto per drenare acqua e
sporco. In ricciolo vinilico di elevato spessore,
adatto per aree ad elevato traffico,
speci_co per incavi ed esterni come prima
barriera antisporco. La sua struttura & in grado
| di rimuovere e trattenere lo sporco. Spessore
totale mm 16. Facile da pulire, personalizza-
bile. Ideale per edil ci pubblici, commerciali,
alberghi, musei, cinema. A richiesta forni-
bili tappeti di altre dimensioni/colori.

TPA8115G - tappeto Nomad™ Terra 8100,
cm 90 x 150, colore grigio ardesia

Tappeto per aree a medio traffico, speci-
Mo per interni. Linnovativa costruzione
a tre strati offre un‘ottima capacita
di rimozione e ritenzione dell’acqua.
La superficie alterna riccioli a doppia Tbra. La
[Obra spessa cattura lo sporco e quella softile
assorbe e traftiene 'acqua. Spessore totale mm
7,5, larghezza bordatura mm 25. Supporto
antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente.
In_Jammabilitd Euroclasse 1350-1. Facile da
pulire, ideale come seconda barriera antispor-
co per ufci, alberghi e ristoranti. A richiesta
fornibili tappeti di altre dimensioni/
colori.

TPA6553G - tappeto tappeto Nomad™ Ac-
qua Tessile 65, disegno a scacchi, cm 90 x
150, colore grigio

Tappeto asciugapassi ideale per ingressi,
corridoi, ascensori, reception. Super -
cie elegante costituita da riccioli in polipro-
pilene e poliammide colore grigio melange.
Supporto nero, spessore totale 9 mm. A richie-
sta fornibili tappeti in altri formati e colori o in
rotoli lunghezza massima 20 m.

TPA55G - tappeto Nomad 55, cm 90 x
150, colore grigio melange

TPA56R - tappeto Nomad 55, cm 60 x
90, colore rosso
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