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/A\CARTELLI DI PERICOLO. ¥
®
FORMATO MATERIALI A RICHIESTA ]

A richiesta indicare la sigla
DISTAMZA  LATO SPESSORE  SIGLA 2 = MINIMO
Gs P, R o S dopo il codice + lettera
DILETTURA  VIRTUALE “L”  ALLUMINIO FORMATO formato immpio E1101 KRIZ ORDIMABILE
4 metri 140 0.5 K sigla P :VC s:i?;d;) I!:;:l[ir:ﬂeﬂrict:}:l 05 i
bmeri 210 0,5 w 2
: . Rifrangente su supporto )

10 mefri 350 0,5 X sigla R di alluminio 25 pezzi
16 metri 560 0,7 Y

meirt siala S Pellicola autoadesiva 5 pezzi/
23 metri 812 1 z 9 (slo formato K) mulfipli

E1103 KWX 4 E1106 KWXY o

L

A E1114 KWX 4

E1138 KWX 4

= =

E1118KX4

1124 KWXY m

&

E1130 KX o E1131 KX o

=

E1127 KX & % ET1128 KWX 4 %

1132 KWXY m 1133 WX® E1136KXa  EII39KWXa 1140Km  E1142KXa

{ i : b ] r
1150 KWX E1176 K i E1177 KX 4 E1178 K i E1179 K a4 E1180 K i

A\
®

E11903 X * - alluminio spessore 0,7, distanza di lettra 4 m
ER11903 X % - come sopra, versione rifrangenie

E1181 Ka

M Simboli contenuti nella Nerma UNI 7545
% Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V
A Simbali contenuti nella Norma 15O 7010

Y %
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i)

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm) '_T DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm) QT
DISTANZA DI LETTURA 4 mefri 10 metri 10 mefri 16 mefri
DIMENSIONI b x h) 350x125 333x500 833x333 500x700
APE RICOLO f : E SPESSORE ALLUMINIO 0,5 0,7 1
SIGLA FORMATO K H Y
K-350x125
H-833x333
- PERICOLO
X -333 x 500
sl MATERIALI A RICHIESTA =
A richiesta indicare la sigla P, R o 5 dopo il codice + lettera formato (es. E1704XR): MINIMO ORD.
sigla P PVC rigido (dieletirico) spessore 1 mm 25 pezzi
ELEVATA RESISTENZA E DURATA. siglaR  Rifrangente su supporio di alluminio 25 pezzi
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 18. - sigla § Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/muliipli
MACCHINARIO | ATTENZIONE ATEEICHE
il segnale precede
IN SERVIZIO sl?gwian?ento TRASPORTATORE
. AUTOMATICO dei macchinari IN MOVIMENTO
E1704 KX E1705 KX E1706 KX
GANCELED ' ATTENZIONE | |
CON COMANDO CANCELLD PERICOLO
A DISTANZA AUTOMATICO
E1707 KX E1708 KX E1709 KXY
MACI(.::'IINE LAVORI PEll?:gtoeLO
MOVIMENTO IN CORSO di sicurezza
E1773 KX E1779 KX E1780 KX
A e NI PERICOLO ATTENZIONE
CON GRU transitare lentamente sportello a chiusura
IN MOVI“ENTO e con prudanza automatica
E|791 X EI?QSI( E1794 K
PONTEGGIO PONTEGGIO ATTENZIONE
IN FASE DI IN FASE DI PORTA
SMONTAGGIO ALLESTIMENTO AUTOMATICA
E17106 X E17107 XH E17113 K
ATTENZIONE |
GRUPPO VARCO FUORI
£LETTROGENo TECNICO SERVIZIO
L AUTOMATICA | J
E17114K E17115 K E17125 K
Mgc'ﬁﬂflgg'i MACCHINA ATTENZIONE
IN APPARECCHI
VALVOLE SICUREZZA
VAPORE MANUTENZIONE L IN PRESSIONE
E17126 K E17135 K E17138 K



£!§CARTELLI DI PERICOLO

Q ATTENZIONE]|
GRIGLIE NON
CALPESTABILI

E17142 K

’ ATTENZIONE
ALLA TRAVE

E17153 K

PERICOLO
D'INCENDIO

E1712 KX

PERICOLO
D'INCENDIO
GASOLIO

E17112 KX

ATTENZIONE

/2 GAS
2\ ESPLOSIVO

E1714 KX

ATTENZIONE
A PERICOLO DI
A\ ESPLOSIONE

ATTENZIONE
ZONA

AVVELENATA

E17146 K

ATTENZIONE
MATERIALE
RADIOATTIVO

E1722 KX

PERICOLO
MATERIALE
CONTAMINATO

E1727 KX

i)

c ATTENZIONE
FABBRICATO
PERICOLANTE

E17145 X

ATTENZIONE |
A MATERIALI
INFIAMMABILI

E1710 KX

ATTENZIONE
A "
INFIAMMABILI

E1713 KX

‘ AIDROGENO

E17118K

)\ ATTENZIONE
d/2\ WATERIALE
<=\ ESPLOSIVO

E1715 K

' ATTENZIONE |
SOSTANZE
VELENOSE |

E1718 KX

, ATTENZIONE |
SOSTANZE
">\ CORROSIVE |

E1720 KX

ATTENZIONE
ZONA
SORVEGLIATA

E1723 KX

ATTENZIONE
RADIAZIONI
IONIZZANTI

E17104 X

UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT
Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

ATTENZIONE |
IMPIANTO
IN ESERCIZIO

E17151 KX

ATTENZIONE |
LIQUIDI
INFIAMMABILI |

E1711 KXY

A PROPANO

E1796 K

AM ETANO

E17136 K

\ ESPLOSIVI

/ PERICOLO

E1716 K

PERICOLO
DI
INTOSSICAZIONE

E1719 K

ATTENZIONE
1= LIQUIDI
="\ CORROSIVI

E1721 KX

ATTENZIONE
ZONA
CONTROLLATA

E1726 KX

ALTA TENSIONE
PERICOLO
DI MORTE

E1728 KXY
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CONFIGURAZIONE DEI FORMATI () ‘j' DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm) Qf
DISTANZA DI LETTURA 4 mefri 10 metri 10 meiri 16 metri
DIMENSIONI (b x h) 350x125 333x500 833x333 500700
&PENCOLO SPESSORE ALLUMINIO 0,5 07 0,7 1
SIGLA FORMATO K X H X
K-350 %125 l : s
H- 833 x 333 '
1 PERICOLO
oy i MATERIALI A RICHIESTA =4
A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + leftera formato (es. E1728YP): MIMNIMO ORD.
sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 25 pezzi
siglaR Rifrangente su supporto di alluminio 25 pezzi
sigla § Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/muliipli
IMPIANTO | | ATTENZIONE | | ‘
SOTTO PERICOLO DI LAMEIN
TENSIONE FOLGORAZIONE TENSIONE
E1729 KX i E1731 KX E1733K J
PERICOLO | | cavi | | PERICOLO |
ALTA SOPRASTANTI TRASFORMATORE
TENSIONE IN TENSIONE IN TENSIONE
E1734 KXY E1735 KX E1736 KX ‘
CAVI ELETTRICI PERICOLO PERICOLO
INTERRATI 220 Volt 500 Volt
E1737 KX : E1739 KX E1740 K
| TERMINALI1 ' ATTENZIONE
PERICOLO CORRENTE
15000 Volt TENSIONE ELETTRICA
E1741 KX £1742 K E1743 KX
QUESTI | ’
PERICOLO CONDUTTORI ALTA TENSIONE
22000 Volt oo i Volt
E1744 K E1745 K E1746 KX
PERICOLO PERICOLO ey
380 Volt 6000 VoIt ALTA TENSIONE
E1747 KX E1748 KX E1749 KX
ATI'ENZIONEw QUADRO , APPARECCHIATURE
quadro provvisto SOTTO SOTTO
ey s / j \ TENSIONE / f \  TENSIONE
E1772K ] E1774 K E1775 KX
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Y

BASSA TENSIONE |
Volt

E1776 K

, ATTENZIONE |
LINEE
IN TENSIONE

E1782 KX

DI TENSIONI
PERICOLOSE

PRESENZA

E17101 K

ALTA TENSIONE
HIGH VOLTAGE
HAUTE TENSION
STARKSTROM

E17109 K

ALTA TENSIONE
Volt 20.000

E17120 K

ATTENZIONE
Al CARICHI
SOSPESI |

E1751 KXHY

' CARROPONTE
“ IN
& MANOVRA

E1786 X

' PERICOLO |
PASSAGGIO
CARRELLI |

E1754 KXHY

EVITARE L'ESPOSIZIONE

DA QUESTA APERTURA

E EMESSA RADIAZIONE
LASER INVISIBILE |

E17143 K

PERICOLO
=\ DI CADUTA

17116 K

i)

LA TENSIONE DEL |
SECONDARIO DEL
TRASFORMATORE
DI QUESTA CABINA E
400/ 230V

E1778 K

PERICOLO
400 VOLT

-~

E1783 K

INTERRUTTORE
GENERALE

E17102 K

ATTENZIONE
LINEA MESSA A TERRA
NON INSERIRE

E17110 K

PERICOLO
Volt_____

=

E17129 K

ATTENZIONE Al
CARICHI SOSPESI
con carroponte
in movimento |

E1777 KXY

, ATTENZIONE |
Al CARRELLI
ELEVATORI |

E1752 KXY

IN MOVIMENTO
AUTOMATICO |

CARRELLI

E1784 KX

PAVIMENTO
SCIVOLOSO
pericolo di caduta

E1759 KXY

ANNEGAMENTO

PERICOLO DI
CADUTAE

17139 X

-

Am TENSIONE |

CAVI
ELETTRICI

E1781 KX

A ELETTRICA

CABINA

E1798 K

f CAVI ELETTRICI |
6 INTERRATI
VOLT 15.000

E17103 K

CABINA DI
TRASFORMAZIONE
EI 7111 K
( ATTENZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IN TENSIONE DURANTE
LE ORE DIURNE
. (seensemssmssensenssVORE)
E17071 KX

ZONA DI LAVORO 1
A CARROPONTE
CON MAGNETE

\.
E1785 X

-

ATTENZIONE |
CARRELLI IN
MOVIMENTO

LS
E1753 KXHY

PERICOLO
RAGGIO LASER

LS
E1755 KX

apertura nel suolo

PERICOLO
DI CADUTA

1768 KX

PERICOLO
DI CADUTA

\S
E1757 KX



UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT
Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

£!§CARTELLI DI PERICOLO

A

i)

DIMENSION| DEI CARTELLI DI PERICOLO () ]
DISTAMNZA DI LETTURA 4 meifri 10 metri 10 metri 16 metr
DIMENSIONI (b x h) 350x125 333x500 833x333 S500x700
APERICOLO f:r SPESSORE ALLUMINIO 0,5 07 07 1
SIGLA FORMATO K X H Y
K-350x125
H-833 x 333
- PERICOLO
X-333 x500
Y 6o MATERIALI A RICHIESTA et
A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1759KR}: MINIMO ORD.
sigla P PVC rigido (dielefirico) spessore 1 mm 25 pezzi
sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 25 pezzi
sigla § Pellicela autoadesiva (solo formato K) 5 pz/muliipli
' PERICOLO | | ATTENZIONE | | CADUTA
‘& DI CADUTA A el it e CON
L ciglio di scavo | ! DALLALTO | DISLIVELLO
E1758 KX E17105 K E17128 K
" ' PERICOLO
o]
. limite di
DALL ALTO L sicurezza INCIAMPO
E17144 K ’ E17149 X E17127 KX
ATTENZIONE ATTENZIONE Armusrg: m:mmﬁ
GRADINO ALLA TESTA &\ ASFISSIANTE
E17148 KX - E17134 K E17832 K i
( PERICOLO  ATTENZIONE i ATTENZIONE MACCHINA
A ATTENZIONE COMANDATA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO
ALLE MANI A DISTANZA GON COMANDO A DISTANZA
E1760 KX :I?él KX I?89K
ATTENZIONE ,
SOSTANZE OSSIGENO A ';E?IAchl)_ll'g
COMBURENTI _
E1762 KX E1797 KX E17137 KX
ATTENZIONE | | ATTENZIONE | | PERICOLO |
ORGANI A PASSAGGIO A VEICOLI
L INMOVIMENTO | | VEICOLI | | SU ROTAIA
1765 KX 1766 KXHY 1767 KX
H il gl olon
A PROIEZIONE £ DI SCAGLIE ULTRAVIOLETTE
! DI SCHEGGE ) INCANDESCENTI | DA SALDATURA
1769 KX 1788 X 1770 KX
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A

FE D ONDE NON [ ‘5 ATTENZIONE
A_‘L A@ ey e
1771 KX E17141 K E17133 KX
B ATTENZIONE
O ERS ANTEE |\ v
o
BIOLOGICO Eul uss%"f.?(i?'i TEMPERATURA
E17117 KX 17132 KX E17152 K
PERICOLO DI MATERIALI ATTENZIONE |
SCOTTATURE A TEMPERATURE TEMPERATURE
colla a caldo ELEVATE PERICOLOSE
E17121 K E17122 KX g E'I?IQSKX
PERICOLO , , MACCHINA
ATTENZI ONE AD AVVIAMENTO
US110NE L PARETI CALDE L A AUTOMATICO
E17124 KX E17131 KX E1701 KX ’
MOTORE IMPIANTO ATrEszNE@
AD AVVIAMENTO AD AVVIAMENTO
A AUTOMATICO A AUTOMATICO ‘i Ek AMBIENTE m"H"AT”J
E1702 KX E1703 KX 17840 K
ATTENZIONE PERICOLO ATTENZIONE
AMBIENTE CONFINATO ESPLOSIONE CADUTA
‘ A"’{.?.‘“ig."':"m:'.u"lﬁ.“" [ A DANGER { MATERIALI
procedura relativa EXPLOSION DALL'ALTO
17841 K 17155 KX E1756 KXY
ATTENZIONE SEHIACI:IAMEHTB MANI SCHIACCIAMENTO MANI
A BB e TRA LA PRESSA TRA LA PRESSA
INSTABILE E LUTENSILE N E IL MATERIALE
17502 K E17811 K E17821 K

S

PERICOLO MOVIMENTD
oty
R
SL)'(?A SOTTO LA PRESSA

£\

PRESENZA PERICOLO
DI CORRENTI é BORDO NON
FORTI PROTETTO

E17831 K

PERICOLO
CADUTA NEVE
DAI TETTI

E17361 K

i)

17501 K

|

17500 K



UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT
Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

£!§CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DIMENSIONI DISTANZA SPESSORE
CUDME (bxh) DILETTURA  ALIUMINIO
E40.....K 145 x 145 4 metri 0,7
E41....K 145x 164 4 metri 0.7
E44....K 145 x 182 4 mefri 0.7
A COD. 40. COD. 41
E40....W 220 x 220 6 metri 0,7
COD. 44..
E41....W 220 x 250 6 metri 0,7
E44....W 220 x 280 6 metri 0,7
MATERIAL A RICHIESTA ﬁ E40.....X 360x360 10 metri 0,7
E41.....X 360 x400 10 metri 0.7
A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il MINIMO
codice + lettera formato {esempio EA00100XS): ~ ORDINABLE E44....X 360 x 450 10 metri 0,7
sigla P PVC rigido (dieletirico) spessore 1 mm 25 pezzi E40.....Y 580 x 580 16 mefri 0,7
sigla R Rifrangente su supperio di alluminic 25 pezzi E41.....Y 580 x 650 16 metri 0,7
sigla § Pellicola autoadesiva (solo formato K} 5 pz/multipli E44.....Y 580x 730 16 mefri 0,7
. spazio scrivibile | |, PERICOLO | |,MACCHNEINMOWNENTO,) |, LIMITEDISICUREZZA,| |, ENTRARE ADAGIO,| |, USCIRE ADAGIO,| |,LAVORIIN CORSO
E400100 KWXY  E400101 KWXY  E400102 XY E400103 X E400106 X E400107 X E400108 X
C] L) ] C] @ c] o C] o c] ] o
. METANODOTTO ,| | OGGETTISPORGENT,) | ATTENZIONE | |, spazio scrivibile || |, INFIAMMABILE _| | LIQUIDO INFIAMMAB  PERICOLO DINCENDIO
E400111 X E400112 K st et irs | E800200 KX E400201 X E400202 KX E400203 KX
amianto in comcantrazions superiors
o 8 valori Emite & esposizions. |
E440102 X
,GAS INFIAMMABILE | | MATERIALEINFUMMABLE,| |, ESPLOSIVI | | PERICOLOD'ESPLOSIONE,| |, GAS ESPLOSIVO | | MATERIALEESPLOSNO_| |, spazio scrivibile |
E400204 KWX E400205 KWX E400301 X E400303 KX E400304 X E400305 X E400400 X
405 & S
=
]
o o
, TOSSICI | |SOSTANZEVELENDSE, | MATERIALETOSSICO,| |PERICOLO DIASFISSIA| |, CORROSIVI | | SOSTANZE CORROSIVE_| | MATERIALE CORROSIVO
E400401 X E400402 X E400404 X E400405 W E400501 X E400502 KWX E400503 K

i)
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ACARTE

i)

] o (] : [) cl : ) (] ‘ [
o RADIAZIONI | | RADIAZIONI IONIZZANTI,, RADIAZION RADIAZIONI RADIAZIONIKONIZZANTI| | RADIAZIONI IONIZZANTI| | CONTAMINAZIONE
E400601 X E400602 K _ZONACONTROLLATA | | ZONA SORVEGLIATA CRITICITA IRRADIAZIONI ., RADIOATTIVA
E410601 KWX E410602 KX 416101 X 416201 X 416301 KX
. spazio scrivibite .| |, 220 voLT | |, ssovoLr | |, 220-110 VOLT | | TENSIONEDIRTORNO, |, ALTATENSIONE || |, TENSIONE
E400700 KWX E400701 KW E400702 KW E400704 K E400708 W E400710 KWXY E400713 KW
JPEFICOLODIFOLGORAZIONE,| | PERICOLO DIMORTE | | TENSIOM INTERCONNESSE,| |, 24 VOLT | |IMPIANTOINTENSIONE| |, 15000 VOLT | |, 22000 VOLT
E400715 KWX E400716 KX E400717 K E400719 K E400721 KWX E400722 KW E400723 W
5 48 VOLT = o 12 VOLT ° . 400 VOLT - . 230 VOLT oQUADRO SOTTO TENSIONE, LCABINA ELETTRICA, ATTENZIONE
E400724 K E400725 K E400726 K E400727 K E400728 K E400729 K °CA\'I ELETTRICIO
E410701 WX
CAVI ELETTRICI CAVI ELETTRICI ACCEDERE S0LO DOPO PERICOLO TENSIONE LAME IN TENSIONE ATTENZIONE
INTERRATI IN TENSIONE AVER TOLTO TENSIONE SILAVORA SULLALINEA| |ELETTRICAPERICOLOSA|  |A SEZIONATORE APERTO ?E%T%“ﬁ
L] L) 8 8, ] o, 3 o) ] L) i gli or
E410702 X E410703 KX E410704 WX E410705 W E410706 KWX  E410707 W o slmamtzins, s dnsel, o
E440702 KW
. CARICHI SOSPESI , NCARCHsospes  |cCARRELLIELEVATORI,| |, PASSAGGIO CARRELLI,|  |[CARRELLIINMOVIMENTO,| |, PAVIMENTO SCIVOLOSO,|  |,APERTURANEL SUOLO,
E400801 KWXY . CARROPONTE IN MANOVRA . E400901 XY E400902 KXY E400903 WXY E401401 KWXY 402301 KWXY
E410802 X
SV CIGLI0 DI CAVA .PERICOLO DICADUTA,| | CADUTA CONDISLIVELLO,| |, PERICOLO DINCIAMPO == T
rEHIEGLOSG ANDINAHS! :ERWLDW&WBHAIBL E401301 KXY E403801 W E403701 X ASFISSIANTE 3 ASFISSIANTE B
412301 X 412302 X E411503 X E411502 X
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£!§CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI

)

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DIMENSIONI  DISTANZA  SPESSORE
HOnKE {bx h) DILETTURA  ALLUMINIO
E40.....K 145x 145 4 meti 07
COD. 0. oA E41....K 145 x 164 4 mefri 0,7
O AL E44...K  145x182 4 merri 07
E40....W  220x220 6 mehi 0,7
MATERIALI A RICHIESTA ") E41..W  220x250 Gmeri 07
A richiesta indicare la sigla P, R0 S dopo il MINIMO E44....W 220 x 280 6 metri 0,7
codice + lettera formato [esempio EA00T100XS):  ORDINABILE
: S E40.....X 360 x 360 10 metri 0,7
sigla P PYC rigi ieleffrico) spessore 1 mm 25 pezzi
e gido | ) spe E41.....X 360 x 400 10 metri 0,7
igla R Rifra t rto di allumini 25 i
Slg a ] ngen e su SUppG I alluminio peZZI m“.“x 360 x 450 ]0 meh—i 0’?
sigla § Pellicola autoadesiva (solo formato K} 5 pz/multipli
E40.....Y 580 x 580 16 metri Q.7
E41....Y 580 x 650 16 metri 0,7
E44....Y 580 x 730 16 metri 0.7
| ATTENZIONE ALLE NANI,| | MATERIALE COMBURENTE,| |, ORGANIINMOTO ,| |, TRANSITO VAGONL,| |, VEICOLI SUROTAIA,| (, PROIEZIONE SCHEGGE,) | prosEzioNE DI SCAGLE
E401601 KWX E401801 X 402001 KXY 402201 X 402202 XY 402401 XY INCANDESCENTI
412401 X
RADIZIMULTRMVIOLETTE| | SPRUZZI DILIQUIDI | e GAMPO MAGNETICO, ATTENZIONE ATTENZIONE PERICOLO DI |PERICOLO BIOLOGICO
,  DASALDATURA d b INCANDESCENTI J E402701 WX ‘cmvn MAGNETICO HRO ‘Emmmmﬁmm.t RADIAZIONI E403101 KX
412501 XY 412601 XY E412701 X E412801 X ELETTROMAGNETICHE.
E442801 X
cl ) ] L) (] | [) cl L) ] @ cl : L) £l o
SUPERIORE a8 dB(A),| |, PERICOLORUMORE,) | o\ oo e | (SERSCANMOENTO,| | BASSA TEMPERATURA,) | ALTA TEMPERATURA,]  |,PERICOLO DIUSTIONE,
403201 WX 403202 W ———— 403301 W E403601 X E403901 KWXY E403902 K
nSI.IF'EFMHE ABS ﬂﬂ{.ﬁ].
443201 WXY
VAPORE ALTA TENPERATURA, MACCHA AD AVIAMBNTO AUTOMATIED,| | @ ADIAZIONI OTTICHE | | RADIAZIONI OTTICHE| | PERICOLO ESPLOSIONE ATTENZIONE
E403903 K f\u’“hﬂﬂﬂll MITUMTI:E E400104 WX i NON COERENTI JoL ARTIFICIALI Ik DANGER EXPLOSION . | .TERRE INSEHITED
E410101 KX E414500 X E414501 X 417501 KWX 417701 W
%\
ATTENZIONE TETTO LCADUTA MATERIALI_| |, PERICOLO FILO SPINATO. | | PERICOLD PRESENZA TORD,
.LUCERH.‘\RIIJ FR#GlLEq‘ oNl)ll GALPESTABI.E% E401101 XY E40791 W E40801 W
E411201 K E412303 X

i)
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NUOVA SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICA- # .
TION, LABELLING AND PACKAGING): DIRETTIVA 2014/27/UE Moy dalicr itz DR ocC
Con questa Diretfiva si vucle armonizzare il amento (CE) n. Ert

{indicazioni di pericolo) J_r:“‘:h -
I T ——

1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP - Classiticafion, Labelling and
Packaging] con la direttiva del Consiglio 92/58 /CEE (prescrizioni minime

per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavero), che contiene
ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di eficheftatura. o= ; /
Nuovi pittogrammi f = — |
B} secomﬁ) la specifica GHS oy " :
e iy s
P - Pty gy — T
DIMENSIONI DEI CARTELLI DI SOSTANZE PERICOLOSE - @ L e S + i g s
rasi N Py e
S | Farv & 3 _"_"""”r-u-'-._,.__
CODICE DIMENSIONI (bxh) MATERIALE  TIPOLOGIA DI STAMPA [consighi di prudenza) ~ = T el . Ganiarers =
35.. 300 x 200 mm A_llumir{&}i% Stampa digitale Numeri CAS g
piano 4, Isu PYC sovra e CE (se presenti] i
0 aminato con RO CAS: 1BS-Fu-0 Wy
27.. 500 x 333 mm ';il‘l;':l":rg(; pellicola anti UV — e 8 21e-008.7
PROPANO ‘| [ IDROSSIDO DI SODIO *| [ ACIDO NITRICO  °

35A121

35B620 27B620 35B980 278980

r

* ACIDO FOSFORICO ‘| [ ACIDO CLORIDRICO °

@ s-:.".:.'l'“_"""""
Sz=

o iy I £ TR A 8 .

27B990 35B590 27B590

£ . T - B

35A861 27A861 35B570 27B570
£ ACETONE ‘| * ACIDO SOLFORICO ‘| [* SOLFONET%E;E—G%
A~
Ll - L
@  verves pan et spnr.
e
35B780 27B780 35B580 27B580 35F250 27F250 35B610 27B610
: IDROGENO ‘| " 1IPOCLORITO DI SODIO ‘| [* METANO Ehie OSSIGENO d
@ ey o I — ®=:=~_~.~=~.':==._........_-_ ®z:wm__._
e e 3 s e e i il I e T L L T — e e e e b b,
<">E;%‘£€;_—._=~;.-._._ M S ST
35A112 27A112 35A360 27A360 35A231 27A231 35A380 27A380

d) LE FRASI DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H 0 EUH SONO TRATTE DA DOCUMENTI UFFICIALI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE MENTRE | CONSIGLI DI PRUDENZAP
SONO TRATTI DALLA CLASSIFICAZIONE PRESENTE NEL REGOLAMENTO [CE) N. 1272/2008 NELLE FRAS| S EVENTUALMENTE INTEGRATI DA FRASI ESTRATTE DA SDS DELLE
STESSE SOSTANZE CHE HANNO FRA LE FONTI AUTOREVOLI ENTI O ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICA UTILITA. E COMPITO DEL DATORE DI LAVORO VERIFIGARE LA CORRISPONDENZA
DEL CONTENUTO DEI SEGNALI CON LE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) SPECIFICHE DELLA SOSTANZA UTILIZZATA SUL LUOGO DI LAVORO ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE
PROCEDURE AZIENDALL.

Y %
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Cortllpor /I\ ATTENZIONE | | A\ arrenmone | | /A\ATTENZIONE
3 AnEASTOCCAGOIO, | [zARDOUSATERIALAREN | AREA STOCCAGGIO

E27.. - in dlluminio spessore 0,7,

RIFIUTI PERICOLOSI

PERICOLOSI

NON PERICOLOSI

dimensioni mm 500 x 333 RIFIUTI SPECIALI NON
AREA STOCCAGGIO
ASSINLaaN o~ | | mirwmipericoost | | RIFIUTI PERICOLOSI
E2752 E2756 E2782
/I\ ATTENZIONE | | /I\ ATTENZIONE | | I\ ATTENZIONE | | /]\ ATTENZIONE
AREA DEPOSITO RIFIUTI AREA DEPOSITO AREA DEPOSITO
TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI RIFIUTI SPEGIAL

ASSIMILABILI AGLI URBANI

E2783

E2789

E2790

Cartelli per sostanze pericolose
E27.. - in dlluminio spessore 0,7, dimensioni mm 500 x 333

IDROGENO ACIDI, CIANURI

ATTENZIONE
COHRDSIVO
E TOSSICO

AMNI[]NIACA

E2705

-

PROPANO

E2?"I 0

E2716

i)

(@
ALTAMENTE
IHFIJ\MMABILE
ED ESPLOSIVO

i ALTAMENTE |
INFIAMMABILE

\
E2706

IDROGENO

e =
ALTAMENTE
INFIAMMABILE

ACETILENE

SOLFORATO|

E2711

E2721

METANO

A
E2708

—~

(® -
ALTAMENTE
INFIAM MABILE
E TOSSICO

OSSIDO

DI CARBONIO|

E2715

(A e " /A\ CORROSIVO.
SODA BISOLFITO
CAUSTICA "DISODIO GAS METANO

.
E2727
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E2728

f ATTENZIONE
é CORROSIVO

ACIDO

SOLFORICO

<
E2739

ACIDO

0 a)
ALTAMENTE
é CORROSIVO E
INFIAMMABILE

E2?3 1

(=

IPOCLORITO

ATTENZIONE |
é CORROSIVO

=7\ s | AN
ACIDO
GAS  GASOLI0O  ciormco

E2733

A\ ATTENZIONE 1
A COMBURENTE

(e

. DI SODIO |

\e
E2740

' o)
ATTENZIONE
A
COMBURENTE

ACIDO

ACETICO|

E2747

ACIDO

(o &)
ALTAMENTE
é CORROSIVO
E TOSSICO

NITRICO |

E2748

AZOTO

[FLUORIDRICO

E2767

CLORITO

@ 3\
ATTENZIONE
A COMBURENTE é
E CORROSIVO

f. 3
‘ ATTENZIONE
‘%‘ ASFISSIANTE

. LIQUIDO |

E2768

PEROSSIDO

DI SODIO

E2770

DEPOSITO

A\ PERICOLO |

ESPLOSIVI |

A
E2779

ACIDO

f ATTENZIONE
@ CORROSIVO

 FORMICO |

E2786

i)

i ATTENZIONE |
I‘X COMBURENTE

_ORGANICO

E2773

ALCOOL

o o
ATTENZIONE
FACILMENTE

INFIAMMARBILE

"ETILICO |

E2780

OSSIGENO

E2743

OSSIGENO

E PERICOLOSO ANVICINARS] CON FIAMME O
mucum

W PRESENZA DI DSSIGEND.
M menn SPOLVERARE ABITI O

(e

i ATTENZIONE
INFIAMMABILE

NAFTA

E2769

ACQUA
(OSSIGENATA

E2778

ALCOOL
'METILICO

E2781
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LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO Qr
CODICE E29... E35... E35...5
FORMATO 500 x 333 mm 300 x 200 mm 300 x 200 mm

MATERIALE Alluminio spessore 0,7 mm Alluminio spessore 0,5 mm Pellicola autoadesiva

o

] ) a) (e . @l ® o
ATTENZIONE
ATTENZIONE ALTENLIONE ATTENZIONE CANCELLO
PERICOLO PERICOLO AUTOMATICO

E VIETATO SOLLEVARE NON TOCCARE GLI 0 ARE ESTINTOR & VIETATO SoSTARE
IMPIANTI ELETTRICI DRICI O A . E ATTRAVERSARE CON
CARICHI MANUALI SE NON SEI ESPERTO APPARECCHIATUR CANCELTO I MOVIMENTO
 SUPERIORIA30kg |W| puo costartila vita | : N TENSIONE |l ettt
E2916 E2925 E2926 E2928 E3528

ZONA
MINERARIA

"DIVIETO DI
ACCESSO

d IMPIANTI ELETTRICI ) [ ATTENZIONE |
SOTTO TENSIONE A CANCELLO

AUTOMATICO

E VIETATO SOSTARE
sl declina nl rl:punu.blllli per

E SEVERAMENTE PROIBITO
® AVVICINARSI Al C35L1 DEGLI SCAV

® AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE

® SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

® DEPOSITARE MATERIALE SUECIGLI

E ATTRAVERSARE CON
CANCELLO IN MOVIMENTO

NEL RAGGIO D'AZIONE
o dannl causatl a persone e cose

o ropord el QU S raageeadar f puuntd
o dannl & parsons o

L & pOrscne o coss.

E2929 E2930 E2931 E3531 E3531 5§ 2935 3535

e

L

VIETATO SALIRE ATTENZIONE _m_ IN CASO DI INCENDIO _al IN CASO DI INCENDIO
SUI NASTRI MATERIALI
TRASPORTATORI INFIAMMABILI NON USARE NON USARE
UTILIZZARE VIETATO L'ASCENSORE L'ASCENSORE
GLI APPOSITI L'ACCESSO
ATTRAVERSAMENTI % 5hi non:s g USARE USARE F s
PEDONALI _ autorizzato y b LE SCALE g’ LE SCALE - |
E2937 E2938 E2939 E2941 E3536 E3538 E2040 E2945 E3537 E3530
discesa salita discesa salita discesa salita discesa salita

9

' DEPOSITO SOSTANZE | | [ ATTENZIONE ]
e A‘WEW’NE@ CARICHI SOSPESI LAVORI IN CORSO
- e VIETATO L'ACCESSD
B I e S e ® VIETATO PASSARE ® AL NON ADDETTI Al LAVORI

. urﬁ;i;?;nzﬁdmm :;‘3&#&%3&?{&‘;“5 E SOSTARE SOTTO 3 OBELIGATORICI USARE
DI CAPACITA SUPERIORE A 2 ] _ R et O Uy Al CARICHI SOSPESI PROTE"IUNE INDI"IDUALE _
£2942 E3542 E2943 £2947
(o o [ (e
ATTENZIONE [ LIMITE DI SICUREZZA F f ATTENZIONE f AEEEREINE
£ON Gl i PORTONE
SUPERIORE A 85 dB(A) SUPERIORE A 85 dB(A) AUTOMATICO AUTOMATICO
VIETATO L'ACCESSO VIETATO L'ACCESSO ¥ VR TATO SOSTANE kel L LR
Al NON AUTORIZZATI Al NON ADDETTI ® NEL RAGGIO D'AZIONE PEDONALE
E ATTRAVERSARE CON
Lot EETTTOT | | O et | () B
PR = L'UD PROTE ERE L'UDIT:
a PRIMA DI AcCEDERVI J{N PRIMA DI ACCEDERVI Sl fevimmrimts sttt M R DEL PORTONE
E2951 E3551 E2952 E2954 E2955

Y %
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" ; .

BEEYRTYNH | (QUADRO ELETTRICO Z0NA NON
TERMICA Almpunn ELETTRICI

CALPESTABILE
VIETATO SOTTO TENSIONE

L'INGRESSO
Al NON ADDETTI |

3562 35625 E2963 E3563 E3563 S

; P ATTENZIONE DEPOSITO'| [* pericoo | [f VANO TECNICO
Zfs SOSTANZE PERICOLOSE ‘ SOSTANZE CORROSIVE _GENERATORE

D s

@
2\

DIVIETO DI

U 3
fldl IMI hwlbdl ﬂmmmlmn
nsiol

E3566 E2967

@ OO0 O VIETAT
E OBBLIGATORIO L'USO E OBBLIGATORIO L'USO L INGHESSD
. | | QBN A" 4 o e
E2969 E3526 E3527 3529

5 [ 9
USCITA DI ATTENZIONE USCITA DI
EMERGENZA ALL'INTERNO EMERGENZA
LASCIARE LIBERO ORGANI IN MOTO LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO TEMPERATURE PERICOLOSE IL PASSAGGIO
VIETATO = [ERACCEDERE e
’ #&eon. = DIVIETO DI
LINGRESSO | || SOSTAE VIETATO L'ACCESSO D,EE?ESATEEE
Al NON ADDETTI %Y | FERMATA AINON ADDETTI davanti alle porte
2/ \2 -~ 7 o/

3540

ATTENZIONE | | ATTENZIONE || ATTENZIONE | ZONA I
PORTA A SBARRA IMPIANTO GDN DISPOSITIVI
AUTOMATICA AUTOMATICA IN ESERCIZIO IN FUNZIONE

E VIETATO SOSTARE E VIETATO SOSTARE VIETATO L'ACCESSO
e | | CR) s I VIETATO
PORTA IN MOVIMENTO SBARRA IN MOVIMENTO 1
sl declina ognl responsabilita per dunrd si declina ogni responsabilita per dannl . 'I Im;:'AuJ'I‘Et'I‘f?IEnR"MFD L Acc ESSO

e |
> %@e

E;;'::"m""m E3543 S :;::;ﬂ'm""“’w - 53549 E3550
una‘i‘JF:’E'.‘:’é'fmcf . LOCALE |liLocaLe aquapriflf CENTRALE |
IN MOVIMENTO ASCENSORI ELETTRICI IDRICA
® VIETATO IETATO _ TATO ETATO _
APPOGGIARSI| Al NON ADD Al NON ADD ON ADDE
E3553 355? : 2!56?
) mmn@ § ‘":m f m : ATTEHle
& AMBIENTE CONFINATO i gl & AW;ITTTIEE" BZIHHATI] & AMBIENTE CONFINATO
ACCESSO VIETATO E naausmnnm > £ OBBLIGATORIO
@ SENZA . PROTEGGERE LE A PERICOLO ESPLOSIONE | | &8 USARE | DISPOSITIVI
, AUTORIZZAZIONE VIE RESPIRATORIE [J DANGER EXPLOSION ANTICADUTA
29320 35320 E29448 E35448 29340 35340 E29440 E35440
K mnnzml i hmmm
& AMBIENTE CONFINATO | | /22 "TV0SFRA POTEZALMT

E OBBLIGATORID E OBBLIGATORIO
ﬁ*’ USARE IL RILEVATORE . UTILIZZARE
DI GAS LAUTORESPIRATORE

G
E290443 E29446




