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/ANETICHETTE AUTOADESIVE 5 i S5 i
®
DIMENSIONI ETICHETTE DI DIVIETO E OBBLIGO (I | FoRmATO A

FORMATO A B

DIMENSIONI FOGLIO 250 x 160 mm 250 x 80 mm @ @ g

DIMENSIONI ETICHETTA b x h) 125 x 160 mm 61 x 80 mm sroTECGERE mcnsn:l :b S L
M

s g

DIMENSIONI SIMBOLO 2117 @57 YR o o
o - 2 ETICHETTE PER FOGLID AETICHETTE PER FOGLIO

VIETATO (QUINON USARE ACQUA HOM HPARARE O REGISTRARE VIETATO FUMARE E VETKTO LUBRIFICARE E VIETATO VIETATO NON RIMUOVERE
FUMARE PER SPEGNERE INCENDI DURANTE 1L NOTO USARE: FIANME LIBERE PULIRE DURANTEIL HOTO LINGRESSO TRASPORTARE PERSONE 1D POSITI O SICUREZZA
E9501 E9502 9503 E9504 9505 E9506 9507 9508

&

VIETATO L'USO | NON BERE | VIETATO SALIRE E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO
Al NON AUTOREZATI ACQUA ON POTABILE SULLE FORCHE USARE | GUANT] USARE GLI OCCHIALI
E9509 E9510 E9513 E9512 9514 9517 E9531 E9532

£ OBBLIGATORIO £ OBBLIGATORIO PROTEGGERE TOGLIERE TENSIONE
USARE LA MASCHERA L'USO DEL CAMICE L'UDITO PAMA DI ESEGUIRE LiVORI PRIMA DI APRIRE
E9544 E9533 E9534 E9536 E9537 E9538 E9539 E9540
@ 60 S
, S e
[ — & OBBLIGATORIO INDOSSARE £ DEBLIGATORID PORTA TAGLIAFUOCD
LT T VBT schEmmo WACOWO CAneLu _ TENERE CHIUSA
E9541 E9542 9543 E9545 E9548 E9549 E9550

FORMATO A

DIMENSIONI ETICHETTE DI PERICOLO (mmm) I:;IY

FORMATO A B ) _
DIMENSIONI FOGLO 250x 175 250 x 80 A Q Q Q é @) 121 PRoDaTTON
DIMERSIONI LATO ETICHETTA 120 57 vomu!mi PERICOLO - PERICOLD PERICOLD -PERICOLO gﬂ?gﬁgﬂ?&ﬂf&l-
DIMENSIONI APPENDICE (bx h) 120 x 33 57x16 2 ETICHETTE PER FOGLIO AETICHETTE PER FOGLID DIRETTIVA EURDPEA

2002/95 (ROHS).

INFIAMMABILE
E9551

E9555

1

PERICOLO ALTATENSIONE ENTE | |PERICOLO| | ‘s st

E9557 E9568 E9558 E9559 E9562 E9563 E9564 * E9566 E9560

@) ETICHETTE IN LINGUA
STRANIERA A PAGINA 135.

ATTENZIONE
Fumaresiti oltra §5 dBiA)

9565 E9571 9572 9573 9574 E9575 E9577

PERICOLO
DITAGLIO

# L'articolo 9564 & in PYC autoadesivo opaco, scrivibile_ E inolire possibile applicare, nell‘appendice del formato A, le efichette codice E91_. B

Y %



{ ! 5 PITTOGRAMMI IN ROTOLO

UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT

Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

Mini pittogrammi in rotolo

Etichette in poliestere adesivo con lamina protettiva fornite in rofolo da
250 pezzi ugudli. Resistenti all'abrasione, ai raggi UV ed ai solventi.
Ottima adesione su tutte le superfici pulite ed ascivtte. Disponibili
tre formati:

+ lato o diametro 25 mm

+ lato o diametro 50 mm

¢ lato o diametro 100 mm

Indicare il formato dopo il codice identificativo del simbolo.

(@) A1 SENSI DIN DIRETTIVA CEE 82/58.

L L L i
NPS1101. NPS51102. NPS1104. NPS1105. NPS1106.

NP51130. NP51135. NP51139. NPS51175.
NP51306. NPS1312. NP51315. NPS1326. NP51391.

Etichette autoadesive non rimovibili

Etichette antimanomissione in film vinilico spalmato ultra-distrutiibile, bian-
co lucido, senza cadmio, particolarmente adatto per la realizzazione di
simboli, marcature o istruzioni di sicurezza inviolabili che devono resi-
stere ad atti di vandalismo o di rimozione inopporiuna. Tutie le etichette
alle pagine 101, 109, 129, 130, 132 si possono realizzare su questo
supporio iungendo dl codice la lettera “U" {esempio: U91530E).
Caratteristiche: temperatura di applicazione minimo (+ 10°C), di servizio
[ 50°C + 110°C). Infiammabilita: autoestinguente 1SO3795.

SERIE IDEATA PER CALIBRATURA, CONTROLLI, ISPEZIONI

E INVENTARIO CON MEDESIME CARATTERISTICHE
ANTIMANOMISSIONE. SCRIVIBILI ANCHE CON PENNA A SFERA.
FORMATO ETICHETTA: MM 40 X 20. FORMATO FOGLID:

MM 200 X 40. MINIMO ORDINABILE 5 FOGLI (10 ETICHETTE
PER FOGLIOD/MULTIPLE.

ATTENZIONE

spazio scrivibile

uoe7ss

L r
NPS1107. NPS1109. NPS1116.
NPS1177. NPS1301. NPS51304.

@ ALTRIPITTOGRANMI FORNIBILI A RICHIESTA.

[ CALIBRATO

data da

scadenza
u97s2

La rottura di questo sigillo

ET PROPRIETA' di INVENTARIO SIGILLO DI GARANZIA oo e
numero cespite A e La rottura di questo sigilla gqualunque forma di garanzia
s:naz:h scrivibile 3 compaorta la pe@ﬂa di q_uahnqua Warranty is void
............................... da data e s if this seal is broken
u9753 u97s4 u9755 u9756 u9757
CONTROLLATO C.Q. CONFORME I REVISIONE UN|8994-1
I COLLAUDO UNI9934-1 PER OTTENERE LA COMBINAZIONE DI NUMERI DESIDERATA
da da == /== J]  BISOGNA ANNERIRE | SEGMENTI. A RICHIESTA FORNIBIL
O~ ] O™ PERSONALIZZATI. RICHIEDERE PREVENTIVO.
data data . Vam’ L
u9759 u9760 ue770

i)



UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
' V ET RO FA N | E Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT
. Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

Vetrofanie
LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO QT
CODICE  FORMATO MATERIALE A'ITENZIUNE

21..5 350x 125mm  Pellicola autoadesiva trasparente
22..5 120 x 180 mm  Pellicola autoadesiva fondo bianco

PORTA A VETRI

E2194 S

VIETATO loNoNPosso| | VIETND. | | vIETATO Sl WI FI
FOTOGRAFARE| | ENTRARE ALIMENTS FUMARE | | covuare | | AREA
2210 § 2211 8 22125 22135 22145 2215 5§

ATTENZIONE

VIDEOSORVEGLIATA
AR YN VNG S SENLANCE NO MOZZICONI NO MOZZICONI
ZOMA CONTROLADA (0 GAMERA £ VIETATD EASEANDORO MELEAMBENTE e st i
ﬁmﬂimi ORVEG mem Eﬂiﬁ?ﬁ N AT ! DIVIETO DI VENDITA
A el a3 Ailatall AMMBMSTRATIMA D4 € 389,00 & € 150,00 CHINGHE VIBLL L BIVIETD £ FEMTE GO LA SAige ﬂBﬂ.lHBEII.EMHE
RO b1 T i, s s e ey e
e Lo " P e S e S Al MINORI
2216 S 2217 S 2218 S 2219 S 2220 S

Pittogrammi di segnalazione per superfici in veiro
Sugome di volatili, forniti su pellicola lucida adesiva, consentono di rendere
pits visibili le superfici trasparenti [anticollisione per volatili). Sono colorati su
entrambi i lati, visibili dulr?ntemo e dall'esterno e (}ppllcﬂblll sia all'inferno
che all’esterno. Resistenti alle condizioni atmosferi

Colori disponibili: [ rosso [ nero

"
~

FORNIBILI A RICHIESTA.
RICHIEDERE PREVENTIVO.

I] VEU100. - oma di volatile anticollisione larghezza mm 100
SGQI g
[minimo ordinabile 5 pezzi/multipli)

VEU200. - so?omc di voldfile anficollisione larghezza mm 200
{minime ordinabile 5 pezzi/multipli)

VEU300. oma di volafile anticollisione larghezza mm 300
{minimo ordlnu ile 5 pezzi/multipli)

i)




SEGNALETICA

BORDO MACCHINA

UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT

Tel: +39.0141.217

200 - Fax: +39.0141.216884

DECRETO LEGISLATIVO 27/01/2010N° 7
DIRETTIVA 2006/42/CE DEL 17/05/2006

1.7 Informazioni

1.7.1 Informazioni e avverfenze sulla macchina. le in-
formazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero
essere fornite preferibilmente in forma di simboli o pitic-
grammi facilmente comprensibili.

1.7.2 Avvertenze in merito ai rischi residui. Nel caso in
cui permangano dei rischi, malgrado siano state adotia-
te le misure di protezione infegrate nella progeftazione,
le protezioni & le misure di protezione complementari,
devono essere previste le necessarie avvertenze, com-
presi i dispositivi di avvertenza.

1.7.3 Marcatura delle macchine. Ogni macchina deve
recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno
le seguenti indicazioni: Ragione sociale e indirizzo com-
plefo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario
- Designazione della macchina - Marcatura «CE» (cfr.
allegato 1ll) - Designazione della serie o del fipo - Even-
tualmente, numero di serie - Anno di costruzione, cioé
I'anno in cui si é concluso il processo di fabbricazione.

-

CODICE
E49...H
49/E49.)
E49...L
49/E49.M
49/E49.N

FORMATO (mm}
120 % 120
115x115
60 x 60
60 x 60
30x30

MATERIALE

Alluminio spessore 0,5
Alluminio spessore 0,5
Alluminio spessore 0,5
Alluminio spessore 0,5

Alluminio spessore 0,5

SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO (mm)

COMFEZIONE
25 pezzi
25 pezzi
50 pezzi
50 pezzi
50 pezzi

SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN PVC ADESIVO (mm)

CODICE

49/E49.MS
49/E49.NS

FORMATO {mm)
60 x 60
30x 30

MATERIALE
PVC autoadesivo
PYC autoadesivo

CONFEZIOME

5 etichette per foglio
10 etichette per foglio

FORMATO E49..MS

A\ A oo

FORMATO E49...NS

@R®®®® , .

E vietato antedatare o tdatare la macchi- w7 10ETICHETTE
na al momento dall'cp?:losizione della mar- @ @ & ’ER#ELO 9@9 (LA PER FOGLID
catura.
o : o o o ) o o o ) o o o o o
) o o o ) o ) o ) o o o o o
E49601 JMN E49602 MN E49603 MN E49605 M E49607 JMN E49608 JM E49609 M E49610 MN
) ) 0 o o o ) o ) o o o
o o 3 o o o o o o o o o
E49611 MN E49614 IM E49616 JMN E49618 MN 49620 JMN E49627 M E49631 M
) o o ) o I o o ) o o o ) o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
49632 JMN 49634 MN 49635 M E49636 IM E49637 MN E49638 JMN E49639 JMN 49640 JMN
) ° o ; o ) o OAO ) ; o ) é o o o o o
o o o o] o o o] o o o o o o o o] o
E49642 MN 49650 JMN 49643 MN 49644 JM 49645 MN 49646 JMN 49647 JMN 49648 JMN
o o o o o o ) o o o o o o o o o
49649 JMN 49651 MN 49652 JMN 49653 MN 49654 MN 49655 M 49656 JMN 49657 M
) o o o ) o ) o ) o ) o o o
) o o o ) o ) o ) o ) 0 o o
49659 JM 49663 M 49664 M 49665 MN 49666 M 49667 JMN 49669 MN




f SEGNALETICA

BORDO MACCHINA

UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT
Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

@
o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
E49671 MN 49679 MN 49685 JMN 49686 MN 49688 M
o o o 0 o o o o
<] o o o ) 0 o o o o
49695 MN 49696 M 49697 MN 49699 JM E49811 M E49821 M E49831 M E49701 M

49711 MN

49712 MN

E49728 M

E49735 M

49758 M

49759 M

E49853 M

49884 MN 49885 MN 49886 N

rc 0% O®
~n A® A®
49500 MN E49003 HL E49004 HL

i)

49887 MN E49888 MN 49893 MN E49899 MN

@ | CARTELLI BORDO MACCHINA NETFORMATI H, J, L, M SONO PREVISTI CON ANGOLI ARROTONDATI.

@.) A RICHIESTA FORNIBILI GARTELLI CON ALTRI SIMBOLI 0 MULTISIMBOLO.



UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
' FRECCE E NASTR' PER TUBAZIONI Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT

Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

Frecce autoadesive

Foglio distributore: mm 340 x 60.
Disponibili nei colori di fondo:

“ rosso ﬂ verde ﬂ blu Y giallo

“ violetio ﬂ grigio argento m marrone ﬂ arancio

) 3

9390 A..
Contiene 1 efichetta mm 340 x 60.

9390 B..
Contiene 2 efichette mm 170 x 60.

9390 C..

KB FRECCE ADESIVE IN ROTOLOD

Frecce adesive in rotolo per fubazioni, in poliestere adesivo con lamina pro-
tettiva. Ideali per oompielure le informazioni d’identificazione delle sostanze 9390 D..

indicando la cs)e rezione del flusso. Resistente all’abrasione, ai raggi UV ed ai Contiene 6 etichette mm 113 x 30.
solventi. Otiima adesione su futte le superfici pulite ed asciutte. Disponibile in 10
colori e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza rofoli m 33.

NBTF25.. - nasire per tubazioni, h mm 25, colori vari

NBTF50.. - nasiro per tubazioni, h mm 50, colori vari

NBTF100.. - nasiro per fubazioni, h mm 100, colori vari

Colori- WN bianco/nero - grigio/nero Iﬂ'ﬂ nero/bianco
1"} rosso/bianco ¥l gidllo/nero AN crancio/nero
11 blu/bianco ] verde/bianco
[/l marrone/bianco  [{[[/]] viola/bianco

9395..

Foglio distributore: mm 121 x 40.
Contiene 11 etichette mm 11 x 40.
Minimo ordinabile 5 foqg"l:SS efichette] /mulfipli.

1
I

Disponibili nei colori d
! i i i 1 I
ttttt eIe 1
Foglio distributore: mm 140 x 40.
Disponibili nei colori di
rici. Adatto in interno ed esterno. Buona resistenza all’abrasione. Disponibile in

“ rOsso ﬂ verde ﬂ blu Y gidlle m nero

Contiene 40 efichette mm 7 x 20.

[Hrosso [ verde ﬂ blu Y gidlo  Jreroc [ argento
10 colori e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza roteli m 33.

9396..

Minimo ordinabile 5 fogin [200 etichetie)/mulfipli).
EANASTRO AUTOADESIVO PER TUBAZIONI I| t i | I
Nastro per tubazioni in poliestere adesivo con lamina protettiva per Iidentifica-
zione delle sostanze mediante colore. Resistente ad agenfi chimici ed atmosfe-

NBTN25. - nastro per tubazioni, h mm 25, colori vari 9397..
NBTN50. - nastro per tubazioni, h mm 50, colori vari FOQ'['-_O dl'sl‘ribul‘_ore: mm 170 x 50.
bk ool o Contiene 10 efichette mm 17 x 50.
NBTN100. - nastro per tubazioni, h mm 100, colori vari Minimo ordinabile 5 fogli (50 efichette] /multipli.
Colori: W bianco [ grigio [ nero [J rosso Disponibili nei colori:
giallo ocra I arancio B [0 [ verde R freccia rossa/fondo bianco [ freccia bianca/fondo rosso
m marrone m viola freccia gidlla/fondo nero N freccia nera/fondo giallo

Y %



UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
SEG NALET' CA P E R SOSTANZE Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT
P E R | CO LOS E Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Il Sistema Mondiale Armonizzaio GHS (Globally Hum'lom dem} éun nucwo slslemu di clas-
sificazione ed etichettatura di sostanze pericolose di rendere omogenea
I'identificazione delle sostanze chimiche su scala mondiale al fine di limitare i rischi per ['vo-
mo e |'ambiente sia durante la manipolazione sia durante lo sioccaggio e |'eliminazione di tali sostanze.
Il regolamento CIP - “Classification, Labelling and Packaging” [clossificazione, efichettatura
e confezionamento] mette in pratica le raccomandazioni del sistema GHS in Europa. Pubblicato il 31
dicembre 2008, il regolamenio CIP & entrato in vigore il 20 gennaio 2009.

Salvo diverse disposizioni previste dal fesio la messa in applicazione del regolamento diverra obbli-

gatoria a partire dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele (spostato

con deroga al 2017). Dal 1 giugno 2017, tutte le sostanze e miscele pericolose immesse

nel mercato devono essere etichettate conformemente al regolamento relativo dlla PRIMA DOPO
classificazione, 'etichettatura e I'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

Etichette autoadesive per imballi e recipienti contenenti Cartello per sostanze pericolose

sostanze pericolose
Eljcheﬂe_al._nc_x_]deshre per se.gm.}lclre |_u presenza di sostanze pericolose. DIMENSIONI CARTELLD (mm) GT

Disponibili in 6 formati diversi, prefagliate e pronte per essere applicate.
3 = P iy i CODICE FORMATO MATERIALE

FormaTOA T\ FormATOB <7 | FORMATOC ¢ 4549  500x700  Alluminio spesore |

L] Y el e e e e el
e ] e e IR
LW Y
Foglio mm 171 x 114, Foglio mm 164 x 123, Foglio mm 174 x 116,
efichette mm 57 x 57 etichette mm 41 x 41 etichette mm 29 x 29
{6 etichette per foglio). {12 etichette per foglio). (24 efichette per foglio).

FORMATO D Tl FORMATOE <1 W FoRMATO 6

i

i

BRIk
b e B e B

Y | Y

N N NG| NE N

i

¥

_ (&) FINOAL 1 GIUGNO 2017 LE MISCELE NESSE SUL MERCATO

e lcn s 10, ichta ool b ool SECONDO LE REGOLE DELLA COMUNITA EU PRIMA DEL

e k| (e Efchen sngek 1 GIUGNO 2015 (“ON THE SHELVES") POSSOND RIPORTARE
: ' LE ETICHETTE UTILIZZATE PRIMA DELUENTRATA IN VIGORE

DEL REGOLAMENTO CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND

PACKAGING).

9421 (GHSO01) 9422 [GHS02) 9423 (GHS03)
Materiali esplosivi Muatericli infiammabili Materiali comburanti
9424 (GHS04) 9425 (GHS05) 9426 (GHS06)
Gaos sofio presaione Materiali cormasivi Tossicitg acuta

categorie 1, 2, 3
9427 (GHS07) 9428 (GHS08) 9420 (GHS09)
Tossicitd ocuta cotegoria Rischi mutageni, respiratori, Paricolo per I'ambiente
imitozions cutanea, mﬂcra cunnaroganl o perla acquatico
delle vie respiratorie, norcesi fipi

i)



UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT
Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

SEGNALETICA PER BOMBOLE
E CARTELLI VARI

Segnaletica per hombole

Realizzate secondo la nerma europea EN 1089.3 (colorazioni distintive UNI). Formato etichette: mm 330 x 105. - =
IDENTIFICAZIONE DELLA BOMBOLA
TOSSICO E/O | ! CODIFICAZIONE DEL COLORE - UNI EN 10663
Sl raumaiLe ) OSSIDANTE || INERTE [fictieeerr
9731 9732 9733 9734 Frsaran I =
|
PROTOSSIDO e aa
aceTILENE JITREETIN FRorosso | ARG o [ISSE I ti===
9735 9736 9737 9738 e
- B oo
i [ HED
AZOTO ELIO S —
9739 9740 9741 — e
BN e
3803 ’

mm 400 x 500, alluminio sp. 0,7

Etichette autoadesive e cartelli vari

LA LETTERA FINALE DEL CODICE IDENTIFICA IL FORMATO

SERIE9153.E /Y..9153.E

CODICE FORMATO [mm) MATERIALE MINIMO ORDINABILE /MULTIPU :
E49..E 120 x 70 Alluminio spessore 0,5 10 pezzi @ i g @ I "g:? i g
EY..49..E 120 x 70 Alluminio spessore 0,5 10 pezzi E ﬁ B E Igl E i g
E49..F 90 x 70 Alluminio spessore 1 10 pezzi Q | E Q H'Q I E
EY..49..F 20 x70 Alluminio spessore 1 10 pezzi
49...G6 190x 115 Alluminio spessore 0,5 10 pezzi P 0 BRI
Foglio distribuiore:
E91..E 210x 120 Pellicola autoadesiva 3 efichette/foglio mm 210 x 120
{3 efichette per foglio).
EY..91..E 210x 120 Pellicola autoadesiva 3 etichette/foglic
(o o) (o o o) (o o
ATTENZIONE CAUTION ATTENTION ATTENZIONE ATTENZIONE
f : } IMPIANTO ARIA f f E AIR SYSTEM STALLATION AFE GRUPPO f f } SERBATOIO
IN PRESSIONE IN PRESSURE e PHESSIOH PRESSURIZZATO IN PRESSIGNE

Prima di iniziare qualsiasi

iIntervento manutentive o

riparazione, £ OBELIGATORI:

1) mrrastare il macchinario

) scaricare |o pressionn delfarla
mediante spacifice comando;

3) verificars Rowvenuta depressurizzaziono

f N TopAac. WAt -

Before starting any

maintenance intervention or

ropairing, IT'S MANDATORY:

1} stopping machinery;

2} discharging adr pressure through
cnirol

Prima di iniziare qualsiasi
Intervento manutentivo o
riparazione, E OBBLIGATOREO:

macehinario;

[Prima di iniziare qualsiasi

intervento manutentive o

riparazione, E OBBLIGATORID:

) wrrestare i macchinaric;

2} searicars b pressiors deffaria
mediante specifice comando;

) werificare Favvenuta depressurizzazione

& mediants Fapposito manometro. =

cumulatore modiants aperiura
lore dil scanco;
mulstore mediante chiusura

3) véritior

3) ischa
U moyen

3} checking depressurizing stop through L o
: o ool sozionators di sschusions. .

o suitable pressure gauge:

L ~

E49201 F

EYE49201 F

EYF49201 F

E49203 F

AﬁT‘I‘ENZIONE@

& VIETATO ESEGUIRE Lavonl SU
APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

* EVENTUAL| BEROSE RS LIVORELATE BAL

A WARNING ®

DO NOT OPERATE ON LIVE
ELECTAIC BQUIFMENT

et | | yon stapgen snopTEMGIaEy | | o et s wom
ATTUAZIONS DELLE WISURE O SKGUREZZA GETROF FEN WERDEN T RSN PRECAUTIONS
E49530 E EYD49530 E EYE49530E
E91530 E EYDQ1530 E EYEQ1530E
r
TET PERICOLO
| || |e===e= | rspiosione
O s e e
m:%%?r @ i o v DANGER
read
womEme| | @zzmeen| | EXPLOSION

E49537E E91537E

E49538 E E9I538E

49752 E

A ATTENTION ®

L E5T INTURDIT DU TRAVALLLER SUR DES
APPAREILLAGES ELECTRIIUES SOUS TENSION

& EAERMTUELL IS S50 AMMONS, DOMENT TR ATEAIIEES RAR Ut
EMER REaPORARLE

= M XSV 38 GEANS BAMER LWE ALITAL FRSEASS SOl KT
FAESENTE GUTRIE US'l L& PRSP e Convas 5L TR,

COMMENCER A TRAWALLER SEULEWENT DES GUE
ONT ETE REALISEES

AATENCION ®

SE PROHIBE EFECTUAR TRABAJOS SOBRE
EQUIPOS ELECTRICOS EN TENSION
* JEERICIS 4 A A O o 181 MTOR{CAAS PO B, W
¥ PRGNS ASaks i LA PaSAA S
EMPEFAR EL TRABAJD SOLAMENTE

DESPUES E HAYAM TOM;
(A5 MED AR DA SLGURIDAD

STHA PESSOMA DESE SER
L PhAsA
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" MISURE DI SICUREZZA™

1. LEGOERS KL MAWUALE DI ISTRUZIO M
accuralamste i inntalars = memtars
In sesrciate ln macehine

L OSSERVARE SCAUPOLOSAMERTE tutte
Ie Ivirazioni AIPORTATE wulle targhetie
& avmmrtisants.

2. HON USARE WALl muranins sanes
AT e — e

& WON TENTARE MAl DI CANBIARE
Pimposteriens del paramairl CHE.

Bo Li manshing 81 svis o 41 masve
sutematicaments. WON TOCCARE O
RPALRERE MAI in visinanzs di partl
raEARI & I MovimeE.

6. BTACCARE SEMPRE LA TERSIONE
prima di afteftusre Mperionl rpestiant o
Bwworl di manutenzions sulls maschine.

1K GASD DI MANCATO RISPETTO DELLE
IETRUTION] D1 ©Ul & &

POTREBUEAD CAUSARE GaA¥] LESKON]
PEASONALL O DAMM ALLA MACCHINA.

EYS549530 E
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"MISURE DI SICUREZZA™

1. LEGGERE L MANUALE DI
ISTRUZION accurstsmente prima &l

installare o mattors in esareiels la

macchina.

2. OSSEAVARE SCRUPOLOSAMENTE
tutte lo intruzioni \TE sulle
bette i swvertimsnto.
3. NONW USARE MAI ls mazching senza
«coparchl di protezions, Intsrblsochi
= alirl dispositivi di slcurezza.

4. HON TOCTARE O RIMANERE MAI In
wigknamza &l part| rotanti o in
nevimene,

5. STACCANE SEMPRE LA TENSIONE
prima ol effettuare lspeziont
il & laverl & manulsazions
sulln macchine.

M CASD DI MARCATO RISPETTO DELLE
ETAUZIONI DI CUA BOPAA, 81

POTREBBERD CAUBARE GRAVI LESIDN
PERSONALL © DANMI ALLA MACCHINA

492316

@ IL/1 PRODOTTO/1 SODDISFA/NO | REQUISIT! PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).

i)

49232 G



ETICHETTE AUTOADESIVE
PER TUBAZIONI

UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT
Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

NUOVA SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING): DIRETTIVA 2014/ 27/UE

-

Con questa Direffiva si vuole armonizzare il regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP) con la direttiva del Consiglio 92/58/

CEE (prescrizieni minime per la segnalefica di sicurezza e/o di salute sul luogo d
cazione e di eti ra.

Etichette autoadesive per tubazioni

Pretagliate, realizzate in stampa digitale su pellicola in PYC ad alta adesivisita,
sovra laminato con pellicola anti UV. Resistenze: al calore +70°C; al freddo
-35°C. N.B. I'applicazione deve essere vata a temperatura di
almeno 10°C. Yengono fornite comprensive di frecce (da rimuovere a seconda

della direzione del Ausso) e simboli GHS.

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE (mm)

copice Formato  DIMENSIONI MINIMO

{bxh] ORDINABILE
99... A 360x 60 1 foglio da 5 etichetie
99... B 236 x 37 1 foglio da 5 etichette
99... C 696 x 116 1 efichetia
99... D 696 x 230 1 efichetia

i lavoro), che contiene ancera riferimenti al precedente sisiema di classifi-

Freccia (da rimuovere in base
alla direzione del flussa)

Nuovi
pittogrammi
secondo la
specifica GHS

Nome della sostanza

LE ETICHETTE PER TUBAZIONI CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING] SONO REALIZZABILI, SENZA MINIMI QUANTITATIVI RICHIESTI, ANCHE SU SPECIFICA RICHIESTA DEI
CLIENT! IN BASE ALLE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) DELLE SOSTANZE DA SEGNALARE. TALI SCHEDE DEVONO ESSERE AGGIORNATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 E RIPORTARE

CHIARAMENTE AL PUNTO 2.21 PITTOGRAMMI CHE IL CLIENTE VUOLE INSERIRE.
CLP99...A (360x60 mm)
CLP99...C (696116 mm)

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO A

% SODA CAUSTICA -

Per tubi da @ mm 30 a 100:
Dimensioni {b x h] = 360 x 60 mm
Dimensioni interne {a x ¢] = 350 x 50 mm

SXNET35050 - supporio portaetichette formato 500 x 70 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO C

a

Per tubi da @ mm 100 a 150:
Dimensioni b x h) = 696 x 116 mm
Dimensioni infeme {a x ¢} = 680 x 100 mm

SXNET680100 - supporto portaetichefte formato 900 x 125 mm

ESEMPI0 DI APPLICAZIONE
SUTUBATURA.

LEETICHETTE VENGONO FORNITE PRETAGLIATE,
IN MODD DA RENDERE AGEVOLE LASPORTO
DELLA FRECCIA IN ECCESSO.

CLP9Y..B (236x37 mm)
CLP9Y..D (696x230 mm)

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO B

q

b

a

Per tubi fino a @ mm 30:
Dimensioni (b x h) = 236 x 37 mm
Dimensioni interne fa x ¢) = 230 x 30 mm

SXNET23030 - supporio poriaeticheite formato 350 x 40 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO D

O

TOLUENE &

a

Per tubi da @ mm 150 a 250:
Dimensioni {b x h] = 696 x 230 mm
Dimensioni interne {a x ¢ = 680 x 200 mm

SXNET680200 - supporio portaetichette formato 1000 x 250 mm

SUPPORTO PORTAETICHETTE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
SPESSORE MM 0,5 - 4 LOSANGHE MM 20X2.
SIAPPLICA CON FASCETTE 0 REGGE.

- SXNET23030 (PER ETICHETTE ETO B)
- SXNET35050 (PER ETICHETTE ETO &)
- SNET680 100 (PER ETICHETTE FTO €
- SXNETB80200 (PER ETICHETTE ET0 D



ETICHETTE AUTOADESIVE

PER TUBAZIONI

UFFICI - LABORATORI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Corso Torino, 261/259 angolo Via Perosi 14100 ASTI - AT
Tel: +39.0141.217200 - Fax: +39.0141.216884

Etichette autoadesive per tubazioni comprensive di pittogrammi GHS *

&

% Solo per sostanze pericolose

COLORI FONDO DELLE
ETICHETTE AUTOADESIVE

Olii minerali, vegetali e
animali, combustibili liquidi

fondo
marrone

fondo
verde

Acqua

fondo
ross0

Estinzione incendi

Aleali (o basici)

fondo
violetto

Gas allo stato gassoso
o liquefatto [esclusa I'aria)

Aria

Altri liquidi
Acidi

Vapore e acqua
surriscaldata

fondo
azzurro

fondo
nero

fondo

arancione

fondo
argento

CODICE SOSTANZA onco aroncioncy

99€020 ACIDO ACETICO

99C030 ACIDO CIANIDRICO
998590 ACIDO CLORIDRICO
99C€040 ACIDO FLUORIDRICO
99C050 ACIDO FORMICO
998990 ACIDO FOSFORICO
99C060 ACIDO MURIATICO
99B620 ACIDO NITRICO

99€070 ACIDO OSSALICO
99C€080 ACIDO PERCLORICO
99C€090 ACIDO SOLFIDRICO
998580 ACIDO SOLFORICO
99C100 ANIDRIDE ACETICA
99C110 BISOLFITO DI SODIO
99C€120 BROMO

99C130 CLORIDRINA SOLFORICA
99C€140 CLORURO FERRICO
99C150 OLEUM

99C160 POLICLORURO DI ALLUMINIO

CODICE

99C€200
99B781

99B523
99C210
99C220
99C€230
99C€240
99A691
99C250
99C260
99C270
99A4381
99C280
99C€290
99C€300
99C310
99€320
99A501
99C330
99C€340
99€350
99B570
99C€360
99€370
99C380
99C€390
99C400
99A311

99C410
99C€420
99C€430
99C440
99€450
99C460
99B851

99C470
99C480
99C490
998241

99C€500
99C510

CODICE SOSTANZA forc s

99B212 ACQUA ANTINCENDIO
99C700 VAPORE ANTINCENDIO

99A941
99A167
99C€520
99C€530

SOSTANZA tonco marrone

ACETALDEIDE

ACETONE
ACRILONITRILE
ALCOOL ISOPROPILICO
ALCOOL

ALCOOL DENATURATI
ALCOOL DI RECUPERO
ALCOOL ETILICO
ALCOOL METILICO
BENZINA

BENZOLO
CICLOESANO
CICLOPROPANO
CLOROFORMIO
CLOROTHENE
CLORURO METILENE
DIMETILSOLFATO
ESANO

ESAUSTO

ETANOLO

ETILACETATO

GASOLIO

GLICERINA
ISOBUTILICO
ISOPROPANO!
ISOPROPILICO
KEROSENE

METANOLO
METILETILCHETONE
METILISOBUTILCHETONE
NAFTA

OLIOo

OLIO ALTA PRESSIONE
OLIO ALTA TEMPERATURA
OLIO COMBUSTIBILE
OLIO DI LUBRIFICAZIONE
PETROLIO

PIRIDINA

SOLVENTE

SOLVENTE PER LAVAGGIO
SOLVENTI VARI
STIROLO

TOLUENE

TOLUOLO

TRIELINA

CODICE SOSTANZA rorco orgente

CODICE SOSTANZA ondo verde)

99C540 ACQUA SURRISCALDATA

99C710 ACQUA

99A662 CONDENSA

99C720 ACQUA REFRIGERATA

99C550 SCARICO CONDENSA

99C730 ACQUA ADDOLCITA
99C740 ACQUA AMMONIACALE

99B951 VAPORE

99C750 ACQUA CALDA

99C560 VAPORE ALTA PRESSIONE

99C760 ACQUA CALDA

99C570 VAPORE ALTA TEMP.

99C580

VAPORE BASSA PRESSIONE

SANITARIA
99C770

99C590 VAPORE BAR

ACQUA DEIONIZZATA
99C780

ACQUA
99C790

99C600 VAPORE... °C

DEMINERALIZZATA
99C800

99C610 VAPORE PULITO

ACQUA DEPURATA
99C810

ACQUA DI POZZO

CODICE SOSTANZA fordo gislio ocra)

99A861 ACETILENE

998282 AMMONIACA

99A891 ANIDRIDE CARBONICA
99C630 ANIDRIDE SOLFOROSA
99A881 ARGON

99A017 AZOTO
99C620
998201
998980
99A752
99C640

BIOSSIDO DI CLORO
BUTANO

CLORO

ELIO

FREON

G.P.L.

GAS

GAS COMBUSTIBILE
GAS PROMISCUO
[21:{ec] o]

METANO

99C680 OSSIDO DI ETILENE
99C690 OSSIDO DI PROPILENE
99A380 OSSIGENO

99A121 PROPANO

99A871 PROTOSSIDO D’AZOTO

99B751

99C650
99C660
99C670
99A113
99A231

ACQUA DI CIRCOLAZIONE
99€820

ACQUA DI
RAFFREDDAMENTO
ACQUA DI
RISCALDAMENTO

ACQUA DI TORRE
ACQUA DISTILLATA

ACQUA EMULSIONATA

ACQUA FREDDA
SANITARIA

ACQUA INDUSTRIALE
ACQUA MARE

99C880 ACQUA NON POTABILE
99C€890 ACQUA OSMOTIZZATA
99A672 ACQUA POTABILE

99C€830
99A670
99C840
99C850
99C€860
998220
99C870

CODICE SOSTANZA tondo volet

99C900 CIANURI
99C910 FORMALDEIDE

99A360 IPOCLORITO DI SODIO
99C920

LATTE DI CALCE
MANDATA SALAMOIA
RITORNO DI SALAMOIA
SALAMOIA

SODA CAUSTICA

99C930
99C€940
99C950
99A351

-
GUDIGE SUSTANZA {fondo azzurro)
99A240 ARIA

99A241 ARIA COMPRESSA
99C960 ARIA CONDIZIONATA

GUDIGE SUSTANZA (fondo nero)

99C170 CLORALIO
SOLFATO FERROSO
ACQUA OSSIGENATA

99C180
99C190

99C970 ARIA INDUSTRIALE
ARIA MEDICALE
ARIA STRUMENTALE

99C980
99C€990
99D010 ARIA TECNICA
99D020 VUOTO

Etichette autoadesive per tubazioni senza pittogrammi

CODICE SOSTANZA <o gito ccra

CODICE SOSTANZA tondo morone

CODICE SOSTANZA t<o vilen

Cartello colorazione
tubazioni UNI5634

ANDATA ANDATA ANDATA ° TABELLA COLORAZIONE TUBAZIONI *
RITORNO RITORNO RITORNO NORMATIVA UNI5634
ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE COLORE DI BASE" SIGNIFICATO
SCARICO SCARICO SCARICO I ACQUA
VAPORE E ACQUA SURRISCALDATA
CODICE SOSTANZA s corcers | (CODICE SOSTANZA rsccers | (CODICE SOSTANZA ircornrs | | | S e
LIQUIDI COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI
ANDATA 99400 ANDATA ANDATA I GAS ALLO STATO GASSOSO
Q LIQUEFATTO (ESCLUSA L'ARIA)
RITORNO 99401 RITORNO RITORNO — ACIDI
ALIMENTAZIONE 99402 ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALCAL
|
SCARICO 99403 SCARICO SCARICO
| ARIA
' -
CODICE SOSTANZA forc e | [CODICE SOSTANZA fordorosor | (CODICE SOSTANZA v v ALTRI FLUD
I | ESTINZIONE INCENDI
ANDATA INYLYN TS ANDATA
]
RITORNO RITORNO RITORNO COMBURENT|

ALIMENTAZIONE
SCARICO

ALIMENTAZIONE
SCARICO

ALIMENTAZIONE
SCARICO

*i campiani i colore hanno n carattere puramente indicativo, essendo impegnativa
o unicamente la definizione fisica o

3809 - alluminio, mm 400 x 500



